representem com precisio os dados obtidos. As legendas devem refletir
os intervalos e as cores escolhidas. ,

5. Em title, é possivel mudar o titulo da legenda, que por padrio
vem configurado em inglés. J& em number of digits, se pode alterar a
quantidade de casas decimais apds a virgula.

6. Desativacio do Auto Fit: clique no botao $872 ),7 para
desativar esta opcio. Isso permitira ajustar manualmente os intervalos
dos valores de temperaturas e a suavizacio de cores. E um ponto da
edicio no qual a configuracio dependerd do seu resultado esperado.

7. Feitas as configuracoes, exporte o mapa. Para isso, na
aba superior, exporte o mapa com as legendas configuradas para
apresentacio ou andlise posterior.

Figura 33: configuracao das legendas de cores e outras opcoes especificas no
Leonardo.

First value in legend: 17.72
Color index first color in legend: 5
Auto ign

Buildings and
¥ _General settings
“No Data ID: 0
¥ General Settings -
5 Title: TEMPERATURA DO AR 1Data 30 Help
Unitname:  °C Number of digits: 0 | [Sﬂ B

Show other fields in legend: [ MINM3X] No Data Privtmap. Exportmap Copy to
clipboard

Show additional info:  <Nothing> v v
Process

Fonte: as autoras.
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B Produto final .leox

A partir de todos os ajustes de configuracao de legendas, paleta
de cores e outros efeitos de edicdo, é possivel compreender melhor o
resultado alcancado, como nas figuras 34 e 35.

'Fi,-gura 34: exemplo de mapa configurado no Leonardo.

AVENIDA DOURADOS h
23.03.2023

Xy Cut at k=2 (2=1.5000 m)

TEMPERATURA DO AR
< 20°C
21.7%c
2 °c
23 °C
24 °C
25 °C

Y(m)

Fonte: as autoras.

Figura 35: exemplo de mapa configurado no Leonardo.

Figure 1: AVENIDA DOURADOS
18h 23.03.2023

Xy Cutatke2 (2#1.5000m

TEMPERATURA DO AR

Y largura (m)

40.00 50.00 60.00

X comprimento (m)

Fonte: as autoras.
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CAPITULO

~ ANALISES DE
CONFORTO
AMBIENTAL
- COM O BIOMET




B BIOmet

Para simular o indice de conforto térmico dos transeuntes,
é necessario atentar-se aos padroes de temperatura do ar do dia
e ao padrao das pessoas da cidade analisada. Tais informacoes sao
obtidas através dos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE).

1. Em Simulation Root Output Folder, clique no icone de pasta e
insira o arquivo do Spaces (formato .INX) elaborado anteriormente
(Figura 36). :

2. Selecione um hordrio de analise de acordo comsua preferéncia,
relacionado  sua pesquisa.

3. No icone da forma humana, selecione o padrio adequado aos
referidos pelo censo. :

No caso de Navirai, por exemplo, de acordo com o Censo IBGE
(2022), a piramide etiria demonstra uma populacio majoritaria do
sexo feminino, entre 35-40 anos. Cabe salientar a importancia de levar
em consideracio a caracteristica climadtica do periodo.

4. Em Setting Person/Community, é possivel adaptar as
caracteristicas para andlise, sendo uma opcao mais detalhada.

5. Selecione o indice PET ou PMYV e clique em Calculate
PMV/PPD.

Durante esse processo, o BIOMET criard uma pasta chamada
PMV dentro da pasta BIOMET, contendo os mapas que poderao
ser visualizados no LEONARDO, além de outros parametros como
temperatura e umidade relativa do ar.

Apbs esses cinco itens aqui citados, abra o LEONARDO para

exibir os mapas, seguindo o passo a passo de configuracio do Bloco 5.
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Figura 36: configuraciao dos dados no BIOmet.

Boomes?

%
Smultion Root OtputFoder
1 Gi\Wew ProjectAVDDS 031224.571_output B .
CA\.\INpUtData\AREA 03_12_571_3.inx @
INK e eometo: 5050 15 Grids, <20, =079

¥ File Map
2 23.03.2023
G000 G20 o4co 0600 080 100
e ey e 0 ey .
5 e ey e e

¥ Time Range of Analysis
Time range or Selections:
From: 3 .

T 0 & octoit Female, Summer Cothing . Female 35 ), Outdoor: 050 o, pret Specd: 134mss |
Slecions. AVDDS, 031226 571 AT 2025.05.25. 080010 |

¥ Model Range of Analysis i~ “Tettng: Person/ Communy )

Verticalrange:  calculate everywhere v
2 —_ Calculates the lassic PMV/ PP value

based on the Fangers (1972) model

extended for outdoor conditions.

(!
Dynamic Comfort It reltes the stationary energy balance of
the human body to the personal feeling of
persons exposed to the corresponding

OutputSettings » vt e
Torge folder G biometPM,
ser
@ suggest fienames
Sase name forthis calculstion: PV =

Eample Filename:
AVDDS_03122_571_6I0_PMV_2023.03-23_01.00.01.E0X

(D) write additional NetCOF output
Simulation Progress _Data Link with output fle

Fonte: as autoras.

Ao chegar nesta etapa, os resultados estardao prontos para serem
analisados e gerarem pesquisas cientificas com tomadas de decisdo

mais assertivas. Parabéns por concluir os passos deste roteiro!
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